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RESUMO

O monitoramento do volume disponivel de agua bruta em reservatérios é
imprescindivel para garantir a seguranca de abastecimento a populacao.
A crise hidrica vivenciada nos anos de 2014 e 2015 evidenciou que pouco
conhecemos sobre nossos estoques de agua. A técnica para
reconhecimento de corpos d’agua é denominada batimetria, onde um
sonar e sistema de posicionamento global (GPS) embarcados coletam
dados para que se processe o calculo de volume. No entanto, este
trabalho é oneroso e expde a equipe a riscos a saude. Dessa forma,
estamos propondo um protétipo de um equipamento de batimetria
portdtil semiautomatizado para facilitar a coleta de dados e assim
possibilitar que se faca atualizacdes com mais frequéncia do volume de
reservatério. Os objetivos deste trabalho foram construir um modelo
reduzido de uma embarcacdo e calibrar o sensor ultrassénico de medicao
de profundidade. A embarcacao foi projetada em fibra de vidro. O sensor
ultrassénico montado em um microcontrolador ARDUINO foi testado no
tanque de provas da FATEC-Jahu com medidas comparadas com trena.
Concluimos que o modelo reduzido é estavel para coleta de dados e que o
sensor possui uma faixa operacional entre 1,0 e 20,0 metros apés
correcao da equacado de leitura de distancias, com nivel de significancia
(R2) igual a 0,99. Palavras - Chave : Automacao , Batimetria, Modelo
Reduzido
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